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420.–
 ¡ Nutzlast 2000 kg
 ¡ Hubhöhe 75-190 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 55 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU rot
 ¡ Lenkrollen PU rot
 ¡ Lenkeinschlag 190°

DB 115 PU, Standard

Bestseller

405.–
 ¡ Nutzlast 2000 kg
 ¡ Hubhöhe 75-190 mm
 ¡ Gabellänge 800 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 49 kg
 ¡ GabelrollenSingle PU rot
 ¡ Lenkrollen PU
 ¡ Lenkeinschlag 190°

DB 80 PU, Standard kurz

570.–
 ¡ Nutzlast 2500 kg
 ¡ Hubhöhe 85-200 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 76 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU
 ¡ Lenkrollen GU (Gummi)
 ¡ Lenkeinschlag 210°

BFQ 115 GU, Industriestandard

599.–
 ¡ Nutzlast 2500 kg
 ¡ Hubhöhe 85-200 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 76 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU rot
 ¡ Lenkrollen GU (Gummi)
 ¡ Lenkeinschlag 210°

BFQB 115 GU, Quicklift+Bremse

795.–
 ¡ Nutzlast 1500 kg
 ¡ Hubhöhe 52-142 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 80 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU
 ¡ Lenkrollen PU rot
 ¡ Lenkeinschlag 210°

BFL 115 PU, für niedrige Paletten

1195.–
 ¡ Nutzlast 3000 kg
 ¡ Hubhöhe 85-200 mm
 ¡ Gabellänge 1600 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 107 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU black
 ¡ Lenkrollen PU black
 ¡ Lenkeinschlag 210°

BF 160 PU, der Lange

1410.–
 ¡ Nutzlast 3000 kg
 ¡ Hubhöhe 85-200 mm
 ¡ Gabellänge 2000 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 123 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU black
 ¡ Lenkrollen PU black
 ¡ Lenkeinschlag 210°

BF 200 PU, der Überlange

1275.–
 ¡ Nutzlast 5000 kg
 ¡ Hubhöhe 85-200 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 100 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU
 ¡ Lenkrollen PU
 ¡ Lenkeinschlag 210°

WB 115, Schwerlasthubwagen

540.–
 ¡ Nutzlast 2500 kg
 ¡ Hubhöhe 85-200 mm
 ¡ Gabellänge 800 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 59 kg
 ¡ Gabelrollen Single PU black
 ¡ Lenkrollen PU black
 ¡ Lenkeinschlag 210°

BFQB 80 PU, Quicklift + Bremse

585.–
 ¡ Nutzlast 2500 kg
 ¡ Hubhöhe 85-200 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 69 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU black
 ¡ Lenkrollen PU black
 ¡ Lenkeinschlag 210°

BFQB 115 PU, Quicklift + Bremse

 ¡ Nutzlast 1000 kg
 ¡ Hubhöhe 85-800 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 115 kg
 ¡ Gabelrollen Single PU schwarz
 ¡ Lenkrollen PU schwarz
 ¡ Lenkeinschlag 210°

JF 115 PU, Scherenhubwagen

1230.–

2085.–
 ¡ Nutzlast 2000 kg
 ¡ Hubhöhe 85-190 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 540 mm
 ¡ Eigengewicht 132 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU
 ¡ Lenkrollen PU
 ¡ Lenkeinschlag 210°
 ¡ Messbereich 0.5 kg Intervalle
 ¡ Genauigkeit +/- 1‰

SBC 115 PU, Waagehubwagen

Tel. 062 923 00 41

info@crisol.ch

1320.–
 ¡ Nutzlast 3000 kg
 ¡ Hubhöhe 85-200 mm
 ¡ Gabellänge 1800 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Eigengewicht 114 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU black
 ¡ Lenkrollen PU black
 ¡ Lenkeinschlag 210°

BF 180 PU, der Extralange

PREMIUM

mit Quicklift

PREMIUM

NEU
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660.–

 ¡ Nutzlast 500 kg
 ¡ Hubhöhe 340-900 mm
 ¡ Tischmasse 855x500x50 mm
 ¡ Handgriffhöhe 970 mm
 ¡ Eigengewicht 87 kg
 ¡ Rollen PU rot

SPA 500, mobiler Hubtisch klein

2250.–
 ¡ Nutzlast 1000 kg
 ¡ Hubhöhe 90-2500 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Bodenfreiheit 25 mm
 ¡ Bauhöhe 1830 mm
 ¡ Höhe ausgefahren 3000 mm
 ¡ Gesamtlänge 1640 mm
 ¡ Gesamtbreite 840 mm
 ¡ Wenderadius 1340 mm
 ¡ Eigengewicht 290 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem NY
 ¡ Lenkrollen NY
 ¡ mit Duplexmast

SDJ 1025, Hochhubwagen Duplex manuell

7350.–

 ¡ Nutzlast 1000 kg
 ¡ Hubhöhe 2700 mm
 ¡ Lastschwerpunkt 600 mm
 ¡ Bedienungstyp Mitgänger
 ¡ Masttyp Duplex Std.
 ¡ Vollfreihub nein
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 560 mm
 ¡ Bauhöhe 1945 mm
 ¡ Höhe ausgefahren 3245 mm
 ¡ Gesamtlänge 1800 mm
 ¡ Gesamtbreite 800 mm
 ¡ Wenderadius 1466 mm
 ¡ Fahrgeschwindigkeit leer 4.5 km/h
 ¡ Hubgeschw. Volllast 140 mm/s
 ¡ Hubgeschw. leer 150 mm/s
 ¡ Batterieleistung 2x12V/106 Ah
 ¡ Eigengewicht m. Batterie 768 kg
 ¡ Control System CURTIS 1230

HA CDD10-AMC1, Elektro-Deichselstapler 

4425.–
 ¡ Nutzlast 1000 kg
 ¡ Hubhöhe 90-2500 mm
 ¡ Gabellänge 1100 mm
 ¡ Gabelbreite 550 mm
 ¡ Bodenfreiheit 25 mm
 ¡ Bauhöhe 1850 mm
 ¡ Höhe ausgefahren 3088 mm
 ¡ Gesamtlänge 1745 mm
 ¡ Eigengewicht 380 kg
 ¡ Gabelrollen Tandem PU schwarz
 ¡ Lenkrollen PU schwarz
 ¡ Duplexmast

CDD 1025FF, Semi-Elektro-Hochhubwagen

2990.–
 ¡ Nutzlast 1500 kg
 ¡ Lastschwerpunkt 600 mm
 ¡ Bedienungstyp Mitgänger
 ¡ Hubhöhe 120 mm
 ¡ Gabelhöhe gesenkt 85 mm
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 560 mm
 ¡ Gesamtlänge 1648 mm
 ¡ Gesamtbreite 680 mm
 ¡ Wenderadius 1400 mm
 ¡ Fahrgeschwindigkeit leer 4 km/h
 ¡ Fahrgeschw. beladen 3.5 km/h
 ¡ Hubgeschw. leer 60 mm/s
 ¡ Hubgeschw. beladen 50 mm/s
 ¡ Steigvermögen leer 15%
 ¡ Steigvermögen beladen 6%
 ¡ Hubmotor 0.8 kw DC
 ¡ Fahrmotor 0.7 kw DC
 ¡ Antriebsrad 1x Ø 250x70 mm
 ¡ Fronträder 4x Ø 80x70 mm
 ¡ Stützräder 2x Ø 127x57 mm
 ¡ Batterieleistung 2x12V / 70Ah
 ¡ Eigengewicht m. Batterie 205 kg
 ¡ Control System CURTIS DC

HC CBD15-AMC1, Elektro Niederhubwagen

Hubtische, Hoch- + Niederhubwagen, Deichselstapler
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 ¡ Nutzlast 1200 kg
 ¡ Hubhöhe 3300 mm
 ¡ Lastschwerpunkt 600 mm
 ¡ Bedienungstyp Mitgänger
 ¡ Masttyp Duplex Std.
 ¡ Vollfreihub nein
 ¡ Gabellänge 1150 mm
 ¡ Gabelbreite 560 mm
 ¡ Bauhöhe 2195 mm
 ¡ Höhe ausgefahren 3845 mm
 ¡ Gesamtlänge 1800 mm
 ¡ Gesamtbreite 800 mm
 ¡ Wenderadius 1646 mm
 ¡ Fahrgeschwindigkeit leer 4.5 km/h
 ¡ Hubgeschw. Volllast 140 mm/s
 ¡ Hubgeschw. leer 150 mm/s
 ¡ Batterieleistung 2x12V/106 Ah
 ¡ Eigengewicht m. Batterie 798 kg
 ¡ Control System CURTIS 1230

HA CDD12-AMC1, Elektro-Deichselstapler 

8850.–

NEU


